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Pilottikohde ja vähähiilisyyden 
arvioinnin lähtötiedot1
Elinkaariarvioinnin kulku

Materiaalit

-Laajuustietoihin perustuvat määräarviot

-Rakenne- ja materiaalivalinnat

Energiankulutus

-Lämmitysenergian tarpeen arviointi

-Kiinteistösähkön tarpeen arviointi

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Kohteen perustiedot

Kommentit: 

- Kohteen perustiedot pohjautuvat alustavaan 
suunnitelmatietoon. Tiedot voivat muuttua 
kohteen suunnittelun edetessä.

- Kantavien rakenteiden osalta tarkastellaan 
sekä hirsi- että rankarakenteista vaihtoehtoa.

- Kohteen energiankulutus on arvioitu 
laskennallisesti lähtötietojen perusteella. 

- Lämmitystavan osalta perusratkaisut 
esitetään ensin maalämpökohteen 
näkökulmasta ja tämän jälkeen arvioidaan 
vaikutukset tapauksessa, jossa kohde liitetään 
kaukolämpöön.

Rakennuksen tunnus -

Sijainti Tervola

Rakennuksen 

käyttötarkoitusluokka
Asuinrakennus

Bruttoala 300 m2

Maanpäälliset kerrokset 2

Kantavat rakenteet Hirsirakenne Rankarakenne

Arviointijakso 50 vuotta

Tavoitekäyttöikä 50 vuotta

Pääasiallinen lämmitystapa Maalämpö Kaukolämpö

Suunnittelun lähtökohdat

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Kohteen tiedot
Keskeisimmät vertailukonseptien väliset erot

Vertailua varten tehdyt 
muutokset

Konsepti 1
Hirsirakenne

Konsepti 2
Puurankarakenne

Kantavat sisäseinät Hirsirakenne Puurankarunko

Ulkoseinät Hirsirakenne Puurankarunko

Ulkoverhous - (hirsi toimii ulkoverhouksena) Puu-ulkoverhous

Energiankulutus
(perusratkaisut 

+ U-arvon vaikutus)

Sähkö: 25 000 kWh/a

(kun lämmitys maalämmöllä)

Sähkö: 22 000 kWh/a

(kun lämmitys maalämmöllä)

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Elinkaariarvioinnin kohdentuminen elinkaaren vaiheisiin
Ympäristöministeriön arviointimenetelmän mukaan

Kommentit: 

- Pilottikohteen arviointi tehdään YM:n 
arviointimenetelmän [1] mukaisesti.

- Arviointi kohdentuu elinkaaren eri vaiheisiin kuvan 
mukaisesti:  A1-A3 Tuotevaihe,  A4-A5 Rakentaminen, 
B Käyttövaihe, C Elinkaaren loppu ja lisäksi D Elinkaaren 
ulkopuoliset lisätiedot.

- Elinkaariarviointi tehdään yleensä lähtökohtaisesti koko 
elinkaaren ajalle. Kuitenkin elinkaaren vaihe voi joissain 
tarkasteluissa olla myös laskennan rajausperuste.

- Tässä pilottitarkastelussa arvioidaan suunnittelu-
konseptien päästöjä koko elinkaaren ajalle.

Kuva: Rakennuksen elinkaaren vaiheet Ympäristöministeriön rakennuksen 

vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaan [1]

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Elinkaariarvioinnin kulku
Ympäristöministeriön arviointimenetelmän mukaan

Kommentit: 

- Tässä pilotissa tehtävä arviointi tehdään siis koko 
hankkeeseen kohdistuvana YM:n menetelmän 
mukaisesti sekä koko elinkaaren laajuiseksi ulottuvana.

- Tietojen kerääminen arvioinnin pohjaksi tehdään 
materiaalien osalta kohteen laajuustietoihin 
perustuvana arviointina ja energian osalta alustavaan 
energialaskentaan perustuen.

- Kuljetusten ja työmaan sekä elinkaaren lopun päästöjen 
arviointi tehdään käyttämällä laskennallisia vakioarvoja.

- Laskenta toteutetaan ohjelmistoperusteisesti 
OneClickLCA-ohjelmistolla [2].

- Tulosten tarkistaminen tehdään itsenäisen 
tarkistuslaskelman laatimisen avulla.

Kuva: Elinkaariarvioinnin kulku Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden 

arviointimenetelmän mukaan [1]

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Materiaalit
Materiaalien päästöjen laskentaperiaate

Kuva: Materiaalien valmistuksen päästöjen laskentaperiaate [3]

Kommentit: 

- Kohteen materiaaleihin liittyvien päästöjen osalta 
laskentaa varten tarvitaan materiaalien menekkitiedot 
(yksikköinä esim. kg, m2, m3…)

- Tämän lisäksi tarvitaan materiaalikohtainen 
päästökerroin, joka kokoaa päästöt ns. hiilidioksidi-
ekvivalentin muotoon suhteessa materiaaliyksikköön.

- Rakennusmateriaalien osalta materiaalien päästötietoja 
on löydettävissä tuotekohtaisesti ns. ympäristö-
selosteesta (EPD) tai ellei tuote ole tiedossa, voidaan 
käyttää yleisempiä keskiarvotietoja materiaali-
kohtaisesti.

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Materiaalit
Lähtötietoihin perustuva laajuus- ja määrätietojen arviointi

Kommentit: 

- Konseptien laajuustiedot ja niihin pohjautuvat 
materiaalitiedot on arvioitu OneClickLCA-
ohjelmiston Carbon Designer -sovelluksella 
lähtötietojen pohjalta.

- Tässä vaiheessa tehdyt arviot antavat kaikille 
vertailukonsepteille samat laajuustiedot laskennan 
pohjaksi ja suuruusluokat ovat tämäntyyppiselle 
kohteelle oikeat.

- Myöhemmin kohteen ratkaisuiden tarkennettua 
laajuustietoihin ja materiaaleihin liittyviä tietoja 
voidaan päivittää todellisen suunnittelutiedon 
mukaisiksi.

Rakennuksen tyyppi: Asuinrakennus

Bruttoala: 300 brm2

Maanpäälliset kerrokset: 2

Laskentajakso 50 vuotta

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Perustukset ja pohjarakenteet Selite Laajuus

Perustukset Sokkeli- ja anturaperustus, per bruttopinta-ala 300 m2

Routaeriste EPS-eriste 57 m

Kapillaarikerros Hiekka 150 m2

Alapohja Selite Laajuus

Alapohja Maanvarainen, betoni, EPS 150 m2

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Runko Selite Laajuus

Välipohjat Puupalkkirakenne 150 m2

Pilarit - 0 m

Palkit - 0 m

Kantavat sisäseinät Konsepti 1: Hirsirakenne

Konsepti 2: Puurankarakenne
218 m2

Parvekkeet Puinen parveke 18 m2

Portaat ja hissikuilu Betonirakenne, per korkeusmetri 5,6 m

Note: huomiovärillä merkityt rakenteet 

muutetaan konseptien mukaisiksi

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Ulkovaippa Selite Laajuus

Maanalaiset seinät - 0 m2

Ulkoseinät Konsepti 1: Hirsiseinärakenne

Konsepti 2: Puurankarunko
258 m2

Ulkoverhous Konsepti 1: Hirsiseinärakenne toimii ulkopintana

Konsepti 2: Puu-ulkoverhous
258 m2

Ikkunat Kolminkertaiset ikkunat, puu-alumiini-kehyksellä 60 m2

Ulko-ovet Ulko-ovet, teräsrakenteiset 12 m2

Yläpohja Harjakatto, NR-puuristikko, eristeet ym. 150 m2

Vesikatto Betonilaattakate 189 m2

Note: huomiovärillä merkityt rakenteet 

muutetaan konseptien mukaisiksi

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Pinnat ja sisäseinät Selite Laajuus

Sisäseinät Väliseinä 70 mm, puuranka-mineraalivilla, kipsilevy 327 m2

Lattiat Laatta (15 %), laminaatti (85 %) 39 m2 / 221 m2

Sisäkatto Alaslaskettu sisäkatto, mineraalivillalevyllä 260 m2

Sisäseinien viimeistely Maalaus (85 %), Laatoitus (15 %) 1 146 m2 / 202 m2

Oletusarvot ja talotekniikka Selite Laajuus

Vakioarvot, elinkaaren muut 

vaiheet

Kuljetukset, työmaan toiminnot, korjaukset, 

purkaminen, jatkokäsittely ja loppusijoitus
260 m2

Talotekniikan vakioarvot Iv, lämmönjako, sähkö, vesi- ja viemärijärjestelmät 260 m2

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Energia
Energian käytön päästöjen laskentaperiaate

Kommentit: 

- Kohteen energiankulutukseen liittyvien päästöjen 
osalta laskentaa varten tarvitaan arviot kohteen 
tulevasta verkkosähkön kulutuksesta, 
mahdollisesta polttoaineiden kulutuksesta sekä 
kaukolämmön ja kaukokylmän kulutuksesta. 

- Lisäksi voidaan arvioida ulkopuolelle toimitetun 
energian määrä.

- Kulutuksen arvioinnin lisäksi laskennassa 
tarvitaan energiamuotojen mukaiset 
päästökertoimet, jotka kokoavat päästöt ns. 
hiilidioksidiekvivalentin muotoon suhteessa 
energiankulutuksen yksikköön.

Kuva: Energian käytön päästöjen laskentaperiaate [3]

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Energian käyttö
Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt

Kommentit: 

- Konseptien energiankulutustiedot on arvioitu 
lähtötietojen pohjalta ja tekemällä osin tässä 
esitettyjä oletuksia.

- Tässä vaiheessa tehdyt arviot antavat 
vertailukonsepteille kulutustiedot laskennan 
pohjaksi ja suuruusluokkien arvioidaan olevan 
tämäntyyppiselle kohteelle oikeat.

- Myöhemmin kohteen ratkaisuiden 
tarkennettua energiankulutukseen vaikuttavia 
tekijöitä voidaan päivittää todellisen 
suunnittelutiedon mukaisiksi.

Sijainti Tervola

Rakennuksen tyyppi Asuinrakennukset

Bruttoala 300 brm2

Lämmitetty nettoala 270 m2

Rakennustilavuus 850 m3

Rakennuksen ilmatilavuus 675 m3

Maanpäälliset kerrokset 2

Laskentajakso 50 vuotta

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Energian käyttö
Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt

Rakenneosat Selite

Ulkoseinä ulkoilmaa vasten Konsepti 1: Hirsiseinärakenne (U-arvo 0,39 W/m2K)

Konsepti 2: Rankarakenne (U-arvo 0,17 W/m2K)

Yläpohja ulkoilmaa vasten Harjakatto, NR-puuristikko, eristeet ym. (U-arvo 0,09 W/m2K)

Alapohja, maanvastainen Maanvarainen, betoni, EPS (U-arvo 0,17 W/m2K)

Ikkunat Kolminkertaiset ikkunat (U-arvo 0,8 W/m2K)

Ovet Ulko-ovet, teräsrakenteiset (U-arvo 1,0 W/m2K)

Kylmäsillat Arvioitu määrät (m) laajuustietoihin perustuen

Note: huomiovärillä

merkityt rakenteet 

muutetaan konseptien 

mukaisiksi

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Energian käyttö
Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt

LVI-tekniset näkökulmat Selite

Ilmanvuotoluku q50 1,1

Ilmanvuotoluku n50 0,98

IV-järjestelmän 

kokonaisvuosihyötysuhde %
80 %

Tilojen lämmitystapa Maalämpöpumppu

Käyttöveden lämmitystapa Maalämpöpumppu

Jälkilämmityspatteri Sähkö

Jäähdytys -

Polttoaineiden kulutus -

Kommentit: 

Em. lähtötietojen pohjalta kohteen 
energiankulutukseksi arvioitiin:

- 25 000 kWh/a (Hirsirakenteinen konsepti)

- 22 000 kWh/a (Rankarakenteinen konsepti)

Huom. arvio, kun maalämpökohde. Kaukolämmön 
vaikutukset esitetään erikseen.

Etusivu / Luku 1: Pilottikohde ja vähähiilisyyden arvioinnin lähtötiedot



Vähähiilisyyden arvioinnin 
tulokset2
Suunnittelukonseptien vertailut

-Hiilijalanjälki

-Hiilikädenjälki

Etusivu / Luku 2: Vähähiilisyyden arvioinnin tulokset
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Vähähiilisyyden arviointi
Hiilijalanjälki, kaikki vaikutuskategoriat

Kommentit: 

- Oheisessa kuviossa ja taulukossa on eritelty 
hiilijalanjäljen laskennan tulokset YM:n 
asetusluonnoksen (2021) mukaisesti, jolloin yksikkönä 
käytetään kg hiilidioksidiekvivalenttia/m2/vuosi.

- Luvussa ovat mukana kaikkien vaikutuskategorioiden 
tulokset yhdistettynä.

- Huom. YM:n asetusluonnos (2021) ohjaa erittelemään 
tulokset erikseen rakennukselle ja rakennuspaikalle.

- Rakennukseen lasketaan mukaan rakennuksen 
rakenteiden maanpäälliset osat sekä taloteknisten 
järjestelmien pääosat.

- Rakennuspaikkaan sisältyvät osat, jotka sijaitsevat 
maan alla sekä muut rakennuspaikalla olevat 
rakenteet.

Etusivu / Luku 2: Vähähiilisyyden arvioinnin tulokset
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A1-A3 Valmistus A4 Kuljetus työmaalle

A5 Uudisrakennustyömaan toiminnot B4 Rakennusosien vaihto

B6 Energian käyttö C Käytön jälkeen

Kommentit: 

- Oheisessa kuviossa on esitetty hiilijalanjäljen laskennan tulokset 
kaikkien elinkaaren vaiheiden mukaisesti eriteltyinä.

- Merkittävimpinä vaiheina tuloksista nousevat esiin materiaalien 
valmistus (A1-A3) sekä energian käyttö (B6).

- Alla olevassa taulukossa tulokset on koottu YM:n asetusluonnoksen 
(2021) mukaisesti, jolloin tulokset ilmoitetaan koottuina elinkaaren 
päävaiheisiin: A) Ennen käyttöä, B) Käytön aikana ja C) Käytön jälkeen.

∑ = 11,3 

∑ = 0,6 

Vähähiilisyyden arviointi
Hiilijalanjälki, elinkaaren vaiheittain

Hiilijalanjälki Rakennus 1 Rakennus 2 Rakennuspaikka
[kg Co2e/m2/a] (Hirsi) (Ranka)

A. Ennen käyttöä 5,3 5,4 0,6

(A1-A3; A4-A5)

B. Käytön aikana 5,7 5,2 0

(B4, B6)

C. Käytön jälkeen 0,3 0,3 0,06

(C1-C4)

YHTEENSÄ 11,3 10,9 0,6

∑ = 10,9 

Etusivu / Luku 2: Vähähiilisyyden arvioinnin tulokset
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Vähähiilisyyden arviointi
Hiilikädenjälki, kaikki osatekijät

Kommentit: 

- Oheisessa kuviossa on esitetty hiilikädenjäljen 
laskennan kokonaistulokset konsepteittain.

- Runkorakenteiden muutos hirsirakenteesta 
rankarakenteisiksi laskee kohteen hiilikädenjälkeä 
merkittävästi (-6,8 kg CO2e/m2/a  n. -55 %).

- Rakennuspaikkaan ei kohdistunut muutoksia 
konseptien välillä.

-55 %

Etusivu / Luku 2: Vähähiilisyyden arvioinnin tulokset
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D1. Uudelleenkäyttö ja kierrätys D2. Hyödyntäminen energiana

D3. Ylimääräinen uusiutuva energia D4. Hiilivarastovaikutus

D5. Karbonatisoituminen

Kommentit: 

- Oheisessa kuviossa ja taulukossa on esitetty hiilikädenjäljen laskennan 
tulokset YM: asetusluonnoksen (2021) mukaisesti osatekijöittäin 
eriteltyinä.

- Erityisen merkittäviä, positiivisia vaikutuksia tässä käytetyn 
suunnittelukonseptin mukaisessa rakennuksessa on saavutettavissa 
puurakenteiden hiilivarastovaikutuksen sekä merkittävän 
uudelleenkäyttö- ja kierrätyspotentiaalin saralla.∑ = 12,4 

∑ = 1,4 

Vähähiilisyyden arviointi
Hiilikädenjälki, osatekijöittäin

Hiilikädenjälki Rakennus 1 Rakennus 2 Rakennuspaikka
[kg Co2e/m2/a] (hirsirakenne) (rankarak.)

D1. Uudelleenkäyttö ja 5,7 1,5 0,1

materiaalien kierrätys

D2. Hyödyntäminen 

energiana ~ 0 ~ 0 ~ 0

D3. Ylimääräinen uusiutuva ~ 0 ~ 0 ~ 0

energia

D4. Hiilivarastovaikutus 6,7 4,1 ~ 0

D5. Karbonatisoituminen ~ 0 ~ 0 1,3

YHTEENSÄ 12,4 5,6 1,4

∑ = 5,6 

Etusivu / Luku 2: Vähähiilisyyden arvioinnin tulokset
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Hiilijalanjälki vs. Hiilikädenjälki, [kg CO2e/m2/a]

Kommentit: 

- Oheisessa kuviossa on esitetty hiilikädenjäljen ja –
jalanjäljen vertailu konsepteittain.

- Hirsirakenteinen suunnittelukonsepti on hiilineutraali, 
tai oikeammin 10 % verran positiivinen 
vaikutuksiltaan.

- Rankarakenteisen konseptin hiilikädenjälki on n. 51 % 
hiilijalanjäljestä.

- Mikäli rankarakenteisessa kohteessa tavoiteltaisiin 
hiilineutraaliutta, kompensoitavia päästöjä olisi 5,3 kg 
CO2e/m2/a, mikä kohteen laajuus ja tavoiteltu 
käyttöikä huomioon ottaen olisi kokonaispäästöinä n. 
80 tonnia CO2e.

- Rakennuspaikkaan ei kohdistunut muutoksia 
konseptien välillä.

+10 % -49 %

Etusivu / Luku 2: Vähähiilisyyden arvioinnin tulokset



Vähähiilisyyden arviointi
Lämmitysjärjestelmän vaikutukset (esim. Rakennus 1, Hirsi)

Kommentit: 

- Oheisessa kuviossa on esitetty arvioitu 
energiankulutus osatekijöittäin 1) 
maalämpökohteessa ja 2) kaukolämpö-
kohteessa.

- Tässä tehtyjen valintojen mukaisesti 
sähkölaitteiden käyttämä energia ja IV:n 
jälkilämmitys (sähköllä) eivät muutu.

- Lämmitysenergian osalta kaukolämpökohde 
”menettää” maalämpöjärjestelmästä saatavan 
tehokkuushyödyn ja kulutus on suurempaa.

- Maalämpökohde: 
käyttösähkö = 10 200 kWh/a
lämmitys = 14 800 kWh/a

- Kaukolämpökohde: 
käyttösähkö = 10 200 kWh/a
kaukolämpö = 42 000 kWh/a

Energiankulutus [kWh/a], 
maalämpökohde

Tilojen lämmitys Lämmin käyttövesi

IV jälkilämmitys Sähkölaitteet

Energiankulutus [kWh/a], 
kaukolämpökohde

Tilojen lämmitys Lämmin käyttövesi

IV jälkilämmitys (s) Sähkölaitteet

29 000
13 000

9 000
1 200

9 400

5 400
1 200

9 000

Yhteensä
25 000 kWh/a

Yhteensä
52 200 kWh/a
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Vähähiilisyyden arviointi
Lämmitysjärjestelmän vaikutukset (esim. Rakennus 1, Hirsi)

Kommentit: 

- Oheisessa kuviossa on esitetty päästöjen aiheutuminen 
kohteen energian käytön myötä.

- Kiinteistösähkön käytöstä aiheutuvissa päästöissä ei ole 
eri vaihtoehtojen välillä eroa. Sähkönkäytön päästöjen 
laskennan perusteena on valtakunnallinen skenaario 
sähkön päästöjen muuttumisesta 50 v aikana.

- Maalämpöjärjestelmällä lämmityksen osuuden päästöt 
aiheutuvat niin ikään sähkönkäytöstä.

- Kaukolämmön osalta on esitetty kaksi eri variaatiota: 
1) valtakunnalliseen 50 v skenaarioon perustuva 
laskenta sekä 2) paikallisen tuotannon arvioon 
perustuva vaihtoehto.

- Kun kohteen tosiasiallisen sijainnin mukaisesti 
kaukolämpö on hyvin vähäpäästöistä jo nyt ja kokonaan 
päästötöntä lähitulevaisuudessa, jäävät siitä aiheutuvat 
päästövaikutukset todellisuudessa hyvin vähäisiksi.

2 2 2

2,9

9,6

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Maalämpö Kaukolämpö
(valtak. skenaario)

Kaukolämpö
(paikallinen arvio)

Sähkö Lämmitys

∑ = 4,9 

∑ = 11,6 

∑ = 3,0 

Päästöt, B6 Energian käyttö [CO2e/m2/a]
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Arvioinnin ulkopuoliset 
lisätarkastelut3
Kustannustarkastelu

- Rakennusinvestoinnin budjettihinta

- Energiasidonnaiset kustannukset, järjestelmätason vertailu

Hiilineutraalin hankkeen saavuttamisen tarkastelu

- Päästöjen kompensointi
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Kustannustarkastelu
Rakennusinvestoinnin budjettihinta

Note: Laskelma perustuu uudiskohteen neliöhinnoitteluun sekä 

rakennusosatasoiseen arvioon konseptien välisiä eroavaisuuksia 

huomioiden. Laskelmaa tulee tarkentaa myöhemmin, kun kohteen 

ominaisuuksista on tarkempia tietoja saatavilla.

Konsepti 1
Hirsirakenne

Konsepti 2
Rankarakenne

Budjettihinta, total (alv 0%) 685 000 € 645 000 €

Hinta / brm2 (alv 0%) 2 283 € 2 150 €
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Kustannustarkastelu
Energiasidonnaiset kustannukset, järjestelmätason vertailu

Note: Käyttökustannukset laskettu elinkaariperiaatteella. 

Laskelmaa tulee tarkentaa myöhemmin, kun kohteen 

ominaisuuksista on tarkempia tietoja saatavilla.

Kaukolämpö Maalämpö

Investointikustannukset (alv 0%) 10 000 € 22 000 €

Käyttökustannukset, 25 v

lämmitys
91 000 € 83 000 €

Käyttökustannukset, 25 v

käyttösähkö
32 000 € 32 000 €

Yhteensä (25 v kilpailukyky) 134 000 € 137 000 €
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•Päästöjen kompensointi: Tervola, rankarakenteinen luhtitalo

•Jarmo Linjama, Suomen ympäristökeskus, 22.02.2023

Hiilineutraalin hankkeen saavuttamisen tarkastelu
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•Esim. rakennushankkeessa:
Hiilijalanjälki – hiilikädenjälki = kompensoitava osuus 

•Ympäristöministeriö: 

”Kumotaan tiettyyn päästömäärään liittyvä ilmastohaitta vähentämällä tai 

sitomalla kompensoitavia kasvihuonekaasupäästöjä vastaava määrä 

toisaalla”

•Kompensointi = päästövähennys, hiilinielu tai hiilivarasto

•Kompensointia käytetään vasta viimeisenä keinona

Määritelmiä
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•Lisäisyys: Päästövähennystä ei syntyisi ilman kompensaatiohanketta

•Laskentametodologia: Käytetään kompensaatiohankkeisiin soveltuvia ja 

tunnustettuja laskentamenetelmiä

•Mittaus ja raportointi: Mitataan tai mallinnetaan hankekohtaisesti 

käytettävän tieteellisen menetelmän mukaisesti, ja tulos raportoidaan

•Riippumaton todentaminen: Toteutuminen on todennettavissa, ja 

todentamisen suorittaa puolueeton kolmas osapuoli

Kompensaation kriteerit 
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•Pysyvyys: Mahdollisimman pysyvä, lähtökohtaisesti vähintään 100 vuotta. 

•Läpinäkyvyys: Kompensointihanke läpinäkyvästi raportoitu ja laskenta 

tarkistettavissa

•Kaksoislaskennan välttäminen: Samaa päästövähennystonnia ei tule 

käyttää useampaan kertaan

•Hiilivuodon välttäminen: Kompensointihankkeen ei tulisi aiheuttaa 

päästöjen kasvua tai hiilinielun vähenemistä hankkeen ulkopuolella.

Kompensaation kriteerit 
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•Päästövähennysyksiköiden osto

•Metsityshankkeet

•Hiilinielut metsiin, kosteikkoihin, maaperään

› Metsien lannoitus

› Käytöstä poistuneiden turvemaiden metsitys

•Uusiutuvan energian tuotanto (tuuli- ja aurinkovoima)

Kompensointiesimerkkejä
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•Tarjonta runsasta sekä laadultaan ja toimintatavoiltaan vaihtelevaa

•Esimerkkejä päästökompensaatioyrityksistä: 

Bluewhite Bioforest Oy, Carbon Deed, CO2Compensate Finland, CO2 

Esto Oy, Green Carbon Finland Oy, Havulatva Oy, Hiilikompensaatio Oy, 

Hiilinieluntuottajat HNT Oy, Hiilipörssi, Hope Fund, Ilmastoapu, Kanvas

Digital Oy, Nordic Green Solutions Finland Oy, Nordic Offset Oy, PuroEarth

Oy, Puuni, Q-Trading Oy, Reforest, Taimiteko…

Kompensaatiota tarjoavia yrityksiä
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•Esimerkkejä paikallisesti toteutettavista päästökompensaatioista

› Turvemaiden metsitys (turvetuotantoalueet, turvepellot…)

› Metsien tuhkalannoitus

› Soiden ennallistaminen 

Tervolan kohde: luhtitalo, rankarakenne
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•Metsitystä tekeviä yrityksiä, mm:

› Taimiteko.fi (esimerkkikohde Utajärvellä)

› Ilmastoapu.fi

•Rankarakenteinen luhtitalo

› Kompensointi = hiilijalanjälki - hiilikädenjälki

› Kompensoitavat elinkaaren aikaiset päästöt n. 80 tonnia CO2-ekv

•Turvemaalla kasvava puu sitoo keskimäärin 600 kg hiilidioksidia elinkaarensa 

aikana

•Istutetaan männyntaimia 2500 kpl/ha (Metsäkeskuksen suopohjan metsitysohje)

 Istutustarve n. 133 taimea eli noin 530 m2

Kompensointi turvemaiden metsityksellä
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•Turvetuotantoalueiden ja turvepeltojen metsityksellä monia muitakin hyötyjä:

› Parannetaan alueen vesitaloutta sekä lähivesien tilaa

› Pienennetään tulvien ja kuivuuden riskiä

› Paikallisille koneurakoijille töitä mm. maan muokkauksessa

› Nuorille kesätöitä metsänistutuksessa

› Tuloja puuntaimien tuottajille

› Suojaa ja ravintoa monille linnuille ja nisäkkäille

Kompensointi turvemaiden metsityksellä
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•Hiilinielurekisteri.fi

•”Suomen ainoa ISO-sertifioitu kompensaatiopalvelu”

•Päästöt kompensoidaan kasvattamalla metsän hiilinielua lisäämällä 

suomalaisten talousmetsien tuhkalannoitusta

•Metsänomistajalle korvaus kompensaatiometsän säilyttämisestä ja lisähiilinielujen 

luomisesta

 80 tonnin kompensointi maksaa noin 3600 €

Kompensointi metsien tuhkalannoituksella
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•Hiilipörssi https://hiiliporssi.fi/

•Hiilipörssilaskurin mukaan 100 vuoden aikana kumuloituva hiilen sidonta jopa 556 

tonnia

•Soiden ennallistamisella lukuisia muitakin hyötyjä vesistöille, ilmastolle ja luonnon 

monimuotoisuudelle

 80 päästötonnin kompensointi edellyttää kahden suohehtaarin ennallistamista 
ja maksaa 3200 €

Kompensointi soita ennallistamalla
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•Kompensointia käytetään vasta sitten, kun kaikki 

muu on jo tehty päästöjen vähentämiseksi

•Kompensoinnin tärkeimmät kriteerit ovat 

› Luotettavuus

› Lisäisyys

› Pysyvyys

•Päästökompensaatioista on usein muitakin hyötyjä

› Hyödyt alue- ja kuntataloudelle

› Hyödyt vesistöille

› Hyödyt luonnon monimuotoisuudelle

Kompensointi pähkinänkuoressa

Lisätietoja

Jarmo Linjama
Suomen ympäristökeskus
jarmo.linjama@syke.fi
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PILOTTITARKASTELUN TOTEUTUSTIIMI ILME-HANKKEESSA

Mikko Vatanen

Lapin ammattikorkeakoulu

mikko.vatanen@lapinamk.fi 

Jarmo Linjama

Suomen Ympäristökeskus

jarmo.linjama@syke.fi

Katja Mourujärvi

Lapin ammattikorkeakoulu

katja.mourujarvi@lapinamk.fi

Antti Sirkka

Suomen Metsäkeskus

antti.sirkka@metsakeskus.fi

Palaa etusivulle
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